
Krommler 3.6 (typ RS-3.6GX/B)

Krommler 3.6

panel sterujący

KROMMLER 3.6 RS-3.6GX/B) KROMMLER 3.6

Krommler 3.6

Krommler 3.6

/max. 5 lat - szczegóły w karcie gwarancyjnej

. Minimalna temperatura zasysanego powietrza: -10°.

Standardowe przyłącza hydrauliczne zimnej i ciepłej wody o średnicy 3/4 cala
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Heating Polska

. Możliwość zamontowania panela sterującego w dowolnym pomieszczeniu.

Układ chłodniczy pompy ciepła posiada zabezpie-
czenie przez zbyt wysokim i zbyt niskim ciśnieniem gazu roboczego (obydwa stany są komunikowane i wyświetlna na panelu steruącym).



KROMMLER 3.6 (RS-3.6GX/B)

Krommler 3.6 (typ RS-3.6GX/B)
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dla zbiornika wody o pojemnośći 250 l
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Krommler 3.6 (typ RS-3.6GX/B)

Podstawowe wymiary Wymiary montażowe

Ogólny widok urządzenia



KROMMLER 3.6

Krommler 3.6 (typ RS-3.6GX/B)

Wylot ciepłej wody

Wlot zimnej wody

Zbiornik

wody

Czujnik temperatury

Panel

sterujący



Krommler 3.6 (typ RS-3.6GX/B)

zawór zwrotny zawór odcinającylegenda: filtr wodny zawór bezpieczeństwa

KROMMLER 3.6

Wylot gorącej wody

Wlot zimnej wody

Powrót

z instalacji c.o.

Wylot gorącej wody

Wlot zimnej wody

Powrót z

instalacji c.o.

Zasilanie instalacji c.o.

Spust

wody

Zasilanie instalacji c.o.



Krommler 3.6 (typ RS-3.6GX/B)

Wlot zimnej wody

Wylot gorącej wody

Cyrkulacja

Powrót z

instalacji c.o.

Zasilanie instalacji c.o.

Spust wody

Wlot zimnej wody

Wylot gorącej wody

CyrkulacjaZasilanie instalacji c.o.

Powrót z

instalacji c.o.

KROMMLER 3.6

zawór zwrotny zawór odcinającylegenda: filtr wodny zawór bezpieczeństwa
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