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Biorgc pod uwage wydarzenia, ktore mialy miejsce na przestrzeni ostatniego miesigca
i sg zwigzane ze skutkami eksploatacji w Zaktadzie Gorniczym Janina czujemy sie
w obowiazku, aby wyjasni¢ Panstwu zaistnialg sytuacje. Ze wzgledu na niescistosci
dotyczgce uzywanych pojec zwigzanych z wystepujacymi zjawiskami dynamicznymi,
pragniemy poinformowac¢ iz w Obszarze Goérniczym ZG Janina nigdy dotychczas nie
wystgpito tapniecie. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie zagrozen naturalnych w zaktadach
gorniczych rozréznia sie nastepujgce podstawowe definicje dotyczgce zagrozenia tapaniami:

wstrzas gorotworu, zjawisko odprezenia w wyrobisku oraz tapniecie.

- wstrzas gorotworu — jest to wytadowanie energii nagromadzonej w gorotworze,
objawiajgce sie drganiem gorotworu i zjawiskami akustycznymi, niepowodujace pogorszenia

funkcjonalnosci wyrobisk i bezpieczenstwa ich uzytkowania,

- zjawisko odprezenia w wyrobisku — jest to zjawisko dynamiczne spowodowane
wstrzasem goérotworu, w wyniku ktérego wyrobisko lub jego odcinek ulegto uszkodzeniu,
niepowodujgcemu jednak utraty jego funkcjonalnosci lub pogorszenia bezpieczenstwa jego

uzytkowania,

- tapniecie — jest to zjawisko dynamiczne spowodowane wstrzgsem gorotworu, w wyniku
ktéorego wyrobisko lub jego odcinek ulegto gwaltownemu zniszczeniu lub uszkodzeniu,
w nastepstwie czego nastgpita catkowita albo czes$ciowa utrata jego funkcjonalnosci lub

bezpieczenstwa jego uzytkowania.
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W zaktadzie Goérniczym Janina mamy do czynienia wylacznie ze zjawiskiem wstrzasow
gorotworu. We wszystkich Zaktadach Gorniczych wydobywajacych wegiel kamienny
na gtebokosciach wiekszych od 400m eksploatacji mogg towarzyszy¢ wstrzgsy goérnicze
wynikajgce Z cisnienia gorotworu oraz jego budowy geologiczne;.
Wstrzgsy wystepujace w ZG Janina powstaja podczas eksploatacji poktadu 207 na skutek
zawatu skat stropowych. Zrodlem wstrzagsow nisko i érednio energetycznych (energia rzedu
10°J, 10%J) jest zatamywanie sie warstw stropowych do wysokosci okoto 30m ponad
poktadem 207. Zrédiem wstrzaséw wysokoenergetycznych od energii rzedu 10°J jest
kumulacja energii i gwattowne jej uwalnianie w wyzszych partiach piaskowcéw zalegajgcych
do 400m ponad poktadem. Dodatkowym czynnikiem wptywajacym na wystepowanie
wstrzasow wysokoenergetycznych jest skomplikowana tektonika, gtownie wystepowanie
uskokow o duzych zrzutach, ktore uaktywniajg sie w trakcie prowadzonej eksploatacii.

W ZG Janina roboty goérnicze prowadzi sie w czterech  pokfadach.

Przyczyna wstrzgsow o tak duzej energii, ktére nastgpity w dniu 30 wrzeénia oraz 20
pazdziernika br bylo prawdopodobnie uaktywnienie sie uskoku o zrzucie 30-50m
oddzielajgcego partie S3 od partii S1 oraz zblizenie sie frontu Sciany nr 729 do krawedzi
zrobdéw éciany nr 703 w partii S3, znajdujgcej sie w skrzydle wiszacym tegoz uskoku.
Wstrzgsy wystepuja na biezaco w trakcie prowadzenia eksploatacji sciany, jednakze
wstrzasy wysokoenergetyczne pojawiajg sie najczesciej w momencie przekroczenia
wytrzymatosci skat stropowych i gwattownego wyzwolenia skumulowanej w nich energii.
Na powierzchni wstrzgsy nisko i srednioenergetyczne nie sg odczuwalne natomiast wstrzasy
wysokoenergetyczne wywolujg drgania gruntu, ktérych wielko$¢ okreslajg nastepujace
parametry — predkosé, przyspieszenie oraz czas trwania. Przy niskich wartosciach
parametrow drgan gruntu mozna odczuwac pewien dyskomfort, natomiast wyzsze parametry
mogg powodowaé uszkodzenia budynkdéw. Niestety, mimo wykonywania wszelkich prac
profilaktycznych w postaci ograniczenia postepu oraz strzelan torpedujacych w stropie nie
mozna catkowicie wyeliminowac powstawania zjawiska wstrzaséw, a jedynie je ograniczyc.

W zwigzku z powyzszym zapewniamy Panstwa, ze Spotka na biezgco monitoruje dziatania
podejmowane w ZG Janina. Po kazdym wstrzagsie wysokoenergetycznym o sile energii 10°J
lub wyzszej zbiera sie specjalistyczny Zespdt skitadajacy sie z ekspertow z Akademii
Gorniczo — Hutniczej i Gtéwnego Instytutu Gorniczego, ktéry analizuje przyczyny zaistniatych
wstrzgsow i podejmuje decyzje odnosnie dalszego prowadzania eksploatacji. Dodatkowo
analizie poddawany jest dobowy postep sciany. Podjeto decyzje o zakupie kolejnych
urzadzen do rejestracji przyspieszen i predkosci drgan gruntu w celu poszerzenia obszaru
monitorowania wplywdw wstrzasow. Ponadto w ZG Janina stosuje sie aktywna profilaktyke

w postaci wykonywania strzelan torpedujacych w skatach zalegajacych nad poktadem wegla
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w celu ich destrukcji przy uzyciu materialu wybuchowego. Profilaktyka taka pozwala
na roztadowanie naprezen skumulowanych w goérotworze, ograniczajac jednoczesnie
mozliwos¢ powstawania wstrzagsow wysokoenergetycznych. Do chwili obecnej wykonano 40
strzelan torpedujacych, w tym celu wywiercono otwory strzatowe
0 sumarycznej diugosci 2233 m oraz wykorzystano facznie 1998 kg materiatu wybuchowego.
Sumaryczna energia, kiorg zarejestrowano bezposrednio po strzelaniu wynosi 3,68E+05 J.
W lipcu 2012 roku kopalnia zostata wyposazona w System Obserwacji Sejsmologicznych
(SOS) stuzacy do rejestraciji i monitorowania wszystkich zjawisk sejsmicznych zachodzacych
w trakcie eksploatacji poktadu 207. Ponadto niezwtocznie podjeto dziatania zmierzajgce do
mozliwie jak najszybszego wykonania i uruchomienia Stacji Geofizyki Gorniczej.
W listopadzie 2014 r. w kopalni oddano do ruchu Stacje Geofizyki Gorniczej oraz dwa
stanowiska pomiarowe AMAX-GSI stuzace do rejestracji drgan gruntu na powierzchni terenu

zlokalizowane w miejscowosci Zarki oraz w Chrzanowie.

W ZG Janina prowadzi sie w sposéb ciggty obserwacje sejsmologiczne rejonu przez Stacje
Geofizyki Gorniczej przy uzyciu aparatury sejsmologicznej typu System Obserwacji
Sejsmologicznej (SOS). Aparatura sklada sie z czesci dotowej w postaci zainstalowanych
sond pomiarowych oraz czesci powierzchniowej, w skiad ktorej wchodza dwie stacje
odbiorcze wspotpracujace z rejestratorem sejsmologicznym.

Ponadto ustosunkowujgc sie do decyzji Dyrektora OUG z dnia 1.10.2015r. Kierownictwo
kopaini podjeto decyzje o rozbudowie powierzchniowej sieci urzgdzen, stuzacych
do rejestracji drgan gruntu na powierzchni terenu. W dniu 15 pazdziernika oddano do ruchu
trzecie stanowisko typu AMAX-GSI zainstalowane w Kosciele Narodowym w Libigzu. Kolejne
stanowisko zostanie uruchomione w listopadzie biezgcego roku w OSP Gromiec - jest to
lokalizacja pozwalajgca monitorowac¢ drgania gruntu rozchodzace sie w kierunku Oswiecimia
w stosunku od miejsca prowadzonej eksploatacji. W pobliskiej lokalizacji réwniez
KWK ,Piast” posiada trzy stanowiska pomiarowe do rejestracji wptywu wstrzaséw goérniczych
na obiekty powierzchniowe. Z informacji uzyskanych w Gtownym Instytucie Gérnictwa
wynika, ze warto$ci przyspieszen drgan gruntu zarejestrowane na tych stanowiskach po
wstrzasie z dnia 20.10.2015r. z godz. 22:23 nie przekroczyly wartosci 0,042 m/s?,
a predkosci drgan gruntu nie przekroczyty wartosci 0,0021 m/s, co odpowiada dolnej czesci
stopnia ,0" wg obowigzujacej Gorniczej Skali Intensywnosci GSlgzwkw-2012. Zgodnie
z opisem tej skali drgania wywotane takimi wstrzgsami sa catkowicie nieszkodliwe dla
wszystkich elementdéw konstrukcyjnych oraz niekonstrukcyjnych budynkéw.

Wstrzasy o podobnej energii, a nawet wyzszej towarzysza réwniez eksploatacji w sasiednich

kopalniach np. KWK Piast czy KWK Ziemowit oraz w wiekszosci pozostatych kopaln
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Gornoslaskiego Zagtebia Weglowego. Tak wiec nie jest to zjawisko wystepujgce jedynie
w naszym Zakladzie Gérniczym.

Dodatkowo Kierownictwo kopalni niezwlocznie zwrécito sie do specjalistéw z Akademii
Gorniczo-Hutniczej w Krakowie o ponowne wykonanie opracowania dotyczacego prognozy
energii wstrzasow podczas eksploatacji poktadu 207 w partii S1.

Zgodnie z decyzja Dyrektora OUG po kolejnym wstrzasie wysokoenergetycznym, ktéry miat
miejsce 20.10.2015r., a ktérego energia wyniosta 6-10° J. wstrzymano bieg $ciany nr 729 do
momentu:

1. opracowania prognozy drgan gruntu uwzgledniajgcej energie wstrzasoéw goérniczych
{aktywnosc sejsmiczna gorotworu),

2. wykonania inwentaryzacji obiektéw budowlanych, uwzgledniajacej ocene odpornosci
tych obiektéw, na wplywy statyczne i dynamiczne, wynikajgce z prognozowanych
deformacji terenu oraz drgan gruntu,

3. uzyskania opinii Komisji ds. ochrony Powierzchni, w zakresie mozliwosci i warunkéw
dalsze] eksploatacji poktadu 207, w aspekcie ochrony powierzchni, uwzgledniajgce

zakres i sposob profilaktyki budowlanej zwigzanej ze wstrzgsami gérniczymi.

Zarowno Dyrekcja Zaktadu Gorniczego Janina, jak rowniez Zarzad Spotki wyrazaja
ubolewanie nad zaistnialg sytuacja. Wiekszo$¢ zgtaszanych uszkodzen zlokalizowana jest
w okolicznych miejscowosciach, jednak najbardziej ucierpieli mieszkancy Zarek.
Najpowazniejsze z odnotowanych zgtoszen dotyczg naprawy uszkodzen zagrazajacych
bezpieczenstwu i uniemozliwiajgcych prawidtowe uzytkowanie budynkow (naprawa
uszkodzonych pionéw kominowych oraz konstrukcji scian szczytowych i pokryé dachowych)
i rozpatrywane sg w pierwszej kolejnosci. Zapewniamy jednak, iz przedsiebiorca rozpatruje
wszystkie zgtoszenia i nikt z poszkodowanych nie pozostanie bez odpowiedzi. Z informaciji
uzyskiwanych od poszkodowanych oraz z dotychczas przeprowadzonych przegladow
wynika, ze szkody powstaty zasadniczo w goérnych kondygnacjach budynkéw, w pionach
kominowych, w pokryciu lub konstrukcji dachdw, uszkodzeniu ulegly scianki kolankowe
i szczytowe.

Wszystkich poszkodowanych pragniemy poinformowac, ze ze wzgledu na ilo§¢ powstatych
szkod Spodtka uwaza za konieczne zaangazowanie kolejnych firm remontowych.
Podjeto decyzje o uproszczeniu procedur udzielania zamoéwien w naszej Spoéice,
co umozliwia negocjacje warunkéw zamowienia z firmami nie posiadajgcymi umow
ramowych. Informujemy réwniez o mozliwosci dogrzewania pomieszczen mieszkalnych
energig elektryczng na koszt przedsigbiorcy oraz o mozliwosci wykonywania napraw we
wiasnym zakresie i zwrocie kosztéw wykonanych napraw przez przedsiebiorce,

w uzasadnionej wysokosci. Zapewniamy Panstwa, iz Spotka doktada wszelkich staran, aby
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wszystkie zgloszenia od o0sob poszkodowanych przyjmowane i rozpatrywane byly
na biezgco, a dziatania zmierzajgce do jak najszybszego usuniecia powstatych na skutek
wstrzgsow szkod, realizowane sg w trybie natychmiastowym.

Dyrekcja kopalni podejmuje wszelkie dostepne $rodki w celu ograniczania powstawania
wstrzasow wysokoenergetycznych towarzyszacych eksploatacji poktadu 207 w partii S1,
zapewniajac bezpieczenstwo zatogi i ruchu zaktadu goérniczego oraz odpowiedni stan

bezpieczenstwa powszechnego.
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